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Abriebschutzschlauch PVC 183
Airline Zurrschienen Beschläge 180
Anhängernetz PKW 189
Anker-Schienen KitSmartBar 191
Anti-Rutschmatte Regupol 1000LSE 193
Anti-Rutschmatte Regupol 7210LS 192
Anti-Rutschmatte Regupol 8012LS 192
Autocargobelt Anker-Kombi 

UKTA Lash 182

C
Carlashing - 1500kg beids. Haken 184
Carlashing - 1500kg Schlaufe / Haken 184
Carlashing - 2000kg beids. Haken 184
Containerabdecknetz, PPM 190
Doppelklemmschloss one way 

UKTA Lash 194
Doppelverkürzer GrabiQ Typ MIG 

Gunnebo 188
Gehängeschutzschlauch 183
Gurtband one way, UKTA Lash 193
Gurtbandhaken one way,UKTA Lash 193
Gurtbandschloss one way, UKTA Lash 193
Gurtcontroller 184
Gurtroller für Zurrgurte, UKTA Lash 182

H
Haltegurt Kofferraum, UKTA Lash  182

K
Kantenschutz weich-PVC 183
Kantenschutzecke 190,orange 183
Kantenschutzecke rot 183
Kantenschutzecke XXL 183
Kantenschutzecke, anpassungsfähig 183
Kantenschutzecken bis 110mm 182
Klemmbalken 191
Klemmschlossgurt PES, UKTA Lash 176
Kopflashing-Netz, UKTA Lash 182

R
Ratsche one way, UKTA Lash 194
Ratschenlastenspanner, GK 10, G/G 187
Ratschenlastenspanner, GK 10, H/H 187
Ratschenlastenspanner, GK 10, Ö/Ö 187
Ratschenlastenspanner, GK 8, H/H 186
Ratschenlastenspanner, GK 8, Ö/Ö 186
Ratschenspanner ERSP,  

ENORM 10 JDT 187
Ratschenspanner ERSPÖ,  

ENORM 10 JDT 188
Ratschenspanner Maxnorm JDT 188

S
Schnalle one way, UKTA Lash 193
Spanner, pneumatisch, UKTA Lash 194

Spindelspanner GrabiQ Typ GSP,  
GK 10 Gunnebo 188

Spindelspanner Thiele Typ XL, GK 10 188
Stausack, UKTA Lash 189

V
Verkürzungshaken  

mit Öse und Sicherung, GK 10 188
Verkürzungshaken Maxnorm JDT 189
Verkürzungshaken mit Gabel,  

Standard, UKTA Quality 187
Verkürzungshaken mit Öse  

und Sicherung 187
Verzurrung Schwerlast, UKTA Lash 179
Vorspannprüfgerät für Zurrbänder  

in 35 und 50 mm Breite 194

W
Warnflagge 182

Z
Zurrgurt Airline, UKTA Lash 180
Zurrgurt Autotransport, UKTA Lash 184
Zurrgurt mit Quergurt Autotransport 

UKTA Lash 184
Zurrgurt Motorrad, UKTA Lash 184
Zurrgurt Niro 1-teilig, 25mm 

UKTA Lash 181
Zurrgurt Niro 1-teilig, 35mm 

UKTA Lash 181
Zurrgurt Niro 1-teilig, 50mm 

UKTA Lash 181
Zurrgurt Niro 1-teilig, Mini  

UKTA Lash 180
Zurrgurt Niro 2-teilig, 25mm,  

Spitzhaken, UKTA Lash 181
Zurrgurt Niro 2-teilig, 35mm 

UKTA Lash 181
Zurrgurt Niro 2-teilig, 50mm 

UKTA Lash 182
Zurrgurt Niro 2-teilig, Mini 

UKTA Lash 181
Zurrgurt PES 1-teilig, 25mm 

UKTA Lash 176
Zurrgurt PES 1-teilig, 35mm 

UKTA Lash 176
Zurrgurt PES 1-teilig, 50mm 

UKTA Lash 176, 177
Zurrgurt PES 1-teilig, 75mm 

UKTA Lash 177
Zurrgurt PES 1-teilig, Mini 

UKTA Lash 176
Zurrgurt PES 2-teilig,  

mit POWER Ergoratsche  
und Spitzhaken UKTA Lash 179

Zurrgurt PES 2-teilig, 25mm,  
Spitzhaken, UKTA Lash 178

Zurrgurt PES 2-teilig, 35mm,  
Karabinerhaken, UKTA Lash 178

Zurrgurt PES 2-teilig, 35mm,  
Spitzhaken, UKTA Lash 178

Zurrgurt PES 2-teilig, 50mm,  
Spitzhaken, UKTA Lash 178

Zurrgurt PES 2-teilig, 50mm, Ergoratsche 
und Spitzhaken, UKTA Lash 178

Zurrgurt PES 2-teilig, 75mm,  
Spitzhaken; UKTA Lash 179

Zurrgurt PES 2-teilig, 75mm, Ergoratsche 
und Spitzhaken, UKTA Lash 179

Zurrgurt PES 2-teilig, Mini,  
UKTA Lash 178

Zurrgurt Waterproof, UKTA Lash 179
Zurrgurt Zurrschiene, Universal- 

Zurschienenbeschlag, UKTA Lash 180
Zurrkettensystem, Typ 1, GK 10, G/G 185
Zurrkettensystem, Typ 1, GK 10, Ö/Ö 185
Zurrkettensystem, Typ 1, GK 12 186
Zurrkettensystem, Typ 1, GK 8, Ö/Ö 185
Zurrkettensystem, Typ 2, GK 10, G/G 186
Zurrkettensystem, Typ 2, GK 10, H/H 185
Zurrkettensystem, Typ 2, GK 12, H/H 186
Zurrkettensystem, Typ 2, GK 8, H/H 185
Zurrschiene Airline, UKTA Lash 180
Zurrschienen, UKTA Lash 180
Zwischenwandverschluss 191
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Grundregeln der Ladungssicherung für den Fahrbetrieb

Ungenügende oder fehlende Ladungssicherung ist die Ursache vieler vermeidbarer Unfälle. Versicherungsgesell-
schaften gehen davon aus, dass schätzungsweise 20 Prozent aller Verkehrsunfälle aufgrund ungenügender oder 
fehlender Ladungssicherung zurückzuführen ist.

Jede Geschwindigkeits- und Richtungsänderung eines Fahrzeugs setzen Kräfte (Flieh-, Brems- und Verzögerungs-
kräfte) frei, die  das Ladegut zum Verrutschen oder Umfallen bringen können. Dadurch kann dass Fahrzeug außer 
Kontrolle geraten und damit Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Um Unfälle zu vermeiden gelten 
für jeden Transport folgende Grundregeln:

1. Für eine Verladung ist ein geeignetes Fahrzeug erforderlich, dass durch Aufbau und Ausrüstung die durch 
die Ladung auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen vermag.

2. Der Ladungsschwerpunkt sollte möglichst auf  der Längsmittellinie des Fahrzeugs liegen und ist so niedrig 
wie möglich zu halten. Hierbei gilt: schwere Ladegüter nach unten, leichte Ladegüter oben.

3. Das zul. Gesamtgewicht und die zul. Achslasten dürfen nicht überschritten werden, die Mindestachslast 
der Lenkachse darf nicht unterschritten werden. Bei einer Teilbeladung sollte für eine gleichmäßige Ge-
wichtsverteilung gesorgt werden.

4. Die Ladung ist so zu verstauen oder durch geeignete Hilfsmittel zu sichern, dass sie unter den üblichen 
Verkehrsbedingungen nicht verrutschen, verrollen, umfallen, herabfallen oder ein Kippen des Fahrzeugs 
verursachen können. Vollbremsungen und scharfe Ausweichmanöver des Fahrzeuges sowie unvorherseh-
bare schlechte Straßen- und Witterungsverhältnisse gehören zu den üblichen Verkehrsbedingungen.

Welche Arten von Ladungssicherungen gibt es?
Die folgenden Hinweise dienen nur als Hilfestellung.  
Die Verantwortung der korrekten  
Ladungssicherung liegt beim Anwender.

Formschlüssige Ladungssicherung

Formschlüssige Ladungssicherung bedeutet, dass das Ladegut lückenlos auf der Ladefläche fixiert wird. Hierbei 
darf zwischen den Waren keine Lücke bestehen. Der evtl. Zwischenraum kann mit Hilfsmitteln wie z.B. Sperrbal-
ken, Staupolster, Zurrnetze oder Zwischenwandverschlüsse gefüllt werden. 

Grundregeln der Ladungssicherung 

Ladungssicherung
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Kraftschlüssige Ladungssicherung

Eine kraftschlüssige Ladungssicherung wird durch Zurrmittel erreicht, welche das zu Ladegut auf die Ladefläche 
"anpressen". Durch das Anbringen von Zurrmitteln wird die Reibung zwischen Ladegut und Ladefläche erhöht. 
Zusätzliche Reibung erhöht die Sicherung der Ladung, welche z.B. durch den Einsatz von Antirutschmatten 
erhöht werden kann. Höhere Reibung bedeutet hier geringeren Sicherungsaufwand. Im Wesentlichen werden 
dabei zwei Verfahren angewendet: Das Niederzurren und das Direktzurren.

Direktzurren

Beim Direktzurren handelt es sich um die direkte Verbindung des Zurrmittels zwischen Ladegut und Ladefläche 
bzw. Fahrzeugaufbau. Das Direktzurren setzt voraus, dass sowohl am Fahrzeug, als auch am Ladegut entspre-
chende Befestigungsmittel für Zurrmittel vorhanden sein müssen. Zum Direktzurren gehört:

1. Schrägzurren in Längs- und / oder Querrichtung

2. Diagonalzurren

   

 3. Horizontales Verzurren

Es sind immer mind. 2 Zurrmittelpaare erforderlich. Diese müssen mind. handfest gespannt werden.  
Für Schrägzurren und Diagonalzurren sind  Winkel α  und β zu berücksichtigen: 

•  Winkel α (Vertikalwinkel) = 20° - 70°
•  Winkel β (Horizontalwinkel) = 6° - 55°

Für das Horizontalzurren nur der Winkel β

•  Winkel α (Vertikalwinkel) = 0°
•  Winkel β (Horizontalwinkel) = 6° - 55°

Die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel ist von folgenden Bedingungen abhängig:

•  Gewicht der Ladung
•  Gleitreibwert µ
•  Winkel α und β
•  Zulassung und Zurrkraft (LC) der Zurrmittel

Ladungssicherung
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Niederzurren

Beim Niederzurren wird die Sicherungskraft  durch die Erhöhung der Reibungskraft erreicht. Die Ladung wird mit 
Hilfe von Zurrmitteln auf die Ladefläche „angepresst“. Der Zurrwinkel α liegt zwischen Ladefläche und Zurrmittel 
und sollte möglichst groß sein, jedoch mindestens 35° betragen. Folgende Werte sind zu berücksichtigen :

• Gewicht der Ladung

• Gleitreibbeiwert µ

• Winkel α (35° - 90°), wobei 90° der optimale Wert ist, Werte unter 35° gelten als unwirtschaftlich

• Vorspannkraft (STF) des Zurrmittels (je  höher, desto weniger Zurrmittel werden benötigt !)

• Zurrkraft (LC) der Zurrmittel

In Kombination mit Antirutschmatten bietet diese Sicherungsmethode für viele Güter eine ausreichende Siche-
rung an. Um Schädigungen am Ladegut sowie Reibungsverluste zu vermeiden, sollten Kantenschoner eingesetzt 
werden.

Auftretende Kräfte 

Gewichtskraft

Die Gewichtskraft FG eines Körpers, welche in Newton (N) angegeben wird, ist die Kraft, mit der er von der Erde 
angezogen wird und senkrecht auf seine Unterlage (Ladefläche) drückt. Sie ist das Produkt von Masse m (kg) und 
Erdbeschleunigung g (9,81 m/s²) und wird in N (Newton) bzw. in daN (Dekanewton) angegeben.

FG  = m * g

Vorspannkraft STF

Verbleibende Kraft, nachdem der Griff eines Spannelementes mit 50 daN angezogen und danach losgelassen 
wurde. In der Ladungssicherung werden unterschiedliche Ratschen-Typen angeboten. Die Höhe der eingebrach-
ten Vorspannkraft bestimmt die Anzahl der notwendigen Zurrmittel entscheidend mit. Durch Einsatz z.B. von 
UKTA lash Zurrgurten mit Ergo Langhebelratschen können Sie die Anzahl der notwendigen Zurrmittel entschei-
dend verringern.

Massenkraft

Die Massenkraft wird auch Trägheitskraft genannt und ist das Bestreben des Ladeguts, sich jeglicher Änderung 
ihres Bewegungsstandes zu widersetzen. Massenkräfte entstehen immer dann, wenn Massen beschleunigt 
werden, z.B. beim Anfahren eines Fahrzeugs. Die Ladung kann hier nach hinten fallen, weil das Ladegut Ihren 
Bewegungszustand (Ruhezustand) beibehalten will. 

Bei einem Abbremsen des Fahrzeugs ist das Ladegut in Bewegung und soll verlangsamt werden. Hierbei entste-
hen Kräfte in Fahrtrichtung, das Ladegut wird in Richtung der Stirnwand geschoben.

Bei Kurvenfahrt entstehen Fliehkräfte, die die Ladung zum Kurvenäußeren schieben wollen. So entstehen in Fahrt-
richtung 80% der Gewichtskraft; zu den Seiten und nach hinten raus je 50% der Gewichtskraft.

Ladungssicherung
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Reibungskraft FR

Die Reibungskraft ist eine Kraft, die dem Verschieben eines Körpers auf einer Unterlage entgegenwirkt. Man 
unterscheidet zwischen Gleitreibung und Haftreibung, wobei nur die Gleitreibung für die Ladungssicherung 
relevant ist.

Haftreibung ist die Reibung, die ein ruhender Körper dem Verschieben auf seiner Unterlage entgegensetzt. 

Gleitreibung ist die Reibung, die ein in Bewegung befindlicher Körper dem weiteren Verschieben auf seiner 
Unterlage entgegensetzt. Es wird davon ausgegangen, dass das Ladegut bei der Fahrt durch die Fahrzeugschwin-
gungen in eine Art Schwebezustand gerät und dadurch dem Verrutschen keinen erhöhten Anfangswiderstand 
entgegensetzt.

Die Reibung wird durch den Reibbeiwert definiert. Der Reibbeiwert µ ist das Verhältnis der Reibungskraft  zur 
Gewichtskraft

•  µ = FR / FG

• Die Reibkraft ist demnach das Produkt von Gewichtskraft und Reibbeiwert.
     FR = FG * µ

Bei Einsatz einer Antirutschmatte gilt: 

Der vorgeschriebene Mindestwert, den eine Antirutschmatte besitzen muss um eingesetzt werden zu dürfen, 
beträgt 0,6 µ. Dies ist der in die Berechnung der Ladungssicherung eingesetzte Wert, auch wenn der tatsächliche 
Wert höher ist.

Sicherungskraft

Die Sicherungskraft  FS ist die Kraft, die entweder von den Fahrzeugaufbauten oder von den Ladungssiche-
rungsmitteln aufgenommen werden muss:

In Fahrtrichtung:   Zu den Seiten und nach hinten: 
FS = 0,8 FG - FR  FS= 0,5 FG - FR

Allgemeines

Man versteht unter Zurrmittel: Zurrgurte, Zurrketten und Zurrseile. Ein Zurrmittel setzt sich üblicherweise zusam-
men aus einem Spannmittel (Gurtband, Kette, Drahtseil), einem Spannelement (Ratsche, Spanner etc) und evtl. 
noch Verbindungselementen.
Zurrmittel sind durch einen Sachkundigen mindestens einmal jährlich zu kontrollieren und die Prüfung ist zu 
dokumentieren. Im Zweifelsfall dürfen diese nicht mehr verwendet werden und die Benutzung der Zurrmittel ist 
zu untersagen. 

Ein Standardwerk für die Ladungssicherung ist die VDI-Richtlinie 2700. Die o.a. Hinweise dienen nur als Hilfestel-
lung. Die Verantwortung der korrekten Ladungssicherung liegt beim Anwender.

Ladungssicherung
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Ladungssicherung

UKTA Lash PES Klemmschlossgurt
mit Klemmschloss, andere Längen und 2-teilige Variante auf Anfrage 
35 mm und 50 mm Klemmschlossgurte auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402001 25 1 300

4262402004 25 2 300

4262402007 25 3 300

4262402010 25 4 300

4262402013 25 5 300

4262402016 25 6 300

4262402019 25 8 300

4262402022 25 10 300

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, Mini
mit Mini-Ratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402044 25 1 800

4262402046 25 2 800

4262402048 25 3 800

4262402050 25 4 800

4262402052 25 5 800

4262402053 25 6 800

4262402055 25 8 800

4262402060 25 10 800

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, 25mm
mit Druckratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402222 25 4 1000

4262402224 25 6 1000

4262402226 25 8 1000

4262402228 25 10 1000

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, 35mm
mit Druckratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402098 35 4 2000

4262402100 35 6 2000

4262402103 35 8 2000

4262402105 35 10 2000

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, 50mm
mit Druckratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402143 50 4 4000

4262402144 50 6 4000

4262402146 50 8 4000

4262402148 50 10 4000
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Ladungssicherung

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, 50mm
mit Druckratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402190 50 4 5000

4262402192 50 6 5000

4262402194 50 8 5000

4262402196 50 10 5000

4262402198 50 12 5000

4262402202 50 15 5000

UKTA Lash PES Zurrgurt 1-teilig, 75mm
mit Druckratsche, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage 
Auf Wunsch auch in 100 mm Bandbreite 

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4262402174 75 4 10000

4262402173 75 6 10000

4262402175 75 8 10000

4262402176 75 10 10000

4262402177 75 12 10000

4262402178 75 15 10000

Mögliche Beschläge für Zurrgurte

25
 m

m

Flachhaken Palettenhaken Spitzhaken 
kurz

Spitzhaken Spitzhaken Spitzhaken 
lang

Karabinerhaken 
mit Sicherung

Single Stud 
Fitting

S-Haken Flachhaken  
mit Sicherung

35
 m

m

Spitzhaken Spitzhaken 
einfach 

(1-Finger)

Rohrspitzhaken Klauenhaken Steckschnalle Steckschnalle 
mit festem Steg

Wirbelhaken 
zum Einbau in 

die Ratsche

50
 m

m

Flachhaken Schienenanker Flachhaken kurz Spitzhaken Delta-Ring Rohrspitzhaken Spitzhaken mit 
Sicherung

50
 m

m

Klauenhaken Spitzhaken Spitzhaken ein-
fach (1-Finger)

Karabiner mit 
Triangel

Flachkarabiner 
gedreht

Flachkarabiner Flachhaken Wirbelhaken 
zum Einbau in 

die Ratsche

75
 m

m

Spitzhaken Klauenhaken Triangel-Karabi-
nerhaken

D-Ring Triangel mit 
Ösenhaken

Elefantenfuß Triangel
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Ladungssicherung

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, Mini
2-teilig, mit Miniratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402056 25 4 400 800 75

4262402059 25 6 400 800 75

4262402058 25 8 400 800 75

4262402057 25 10 400 800 75

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 25mm, Spitzhaken
mit Druckratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402264 25 4 750 1500 100

4262402266 25 6 750 1500 100

4262402268 25 8 750 1500 100

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 35mm, Spitzhaken
2-teilig, mit Druckratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402104 35 4 1000 2000 150

4262402107 35 6 1000 2000 150

4262402109 35 8 1000 2000 150

4262402108 35 10 1000 2000 150

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 35mm, Karabinerhaken
2-teilig, mit Druckratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402114 35 6 1000 2000 150

4262402112 35 8 1000 2000 150

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 50mm, Spitzhaken
2-teilig, mit Druckratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402151 50 4 2500 5000 320

4262402152 50 6 2500 5000 320

4262402155 50 8 2500 5000 320

4262402159 50 10 2500 5000 320

4262402157 50 12 2500 5000 320

4262402158 50 15 2500 5000 320

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 50mm, 
Ergoratsche+Spitzhaken
2-teilig, mit Spitzhaken / Ergo-Zugratsche mit Langhebel, EN 12195-2, andere Längen auf 
Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402250 50 6 2500 5000 500

4262402253 50 8 2500 5000 500

4262402256 50 10 2500 5000 500

4262402259 50 12 2500 5000 500

4262402262 50 15 2500 5000 500

*Bei Norm Handkraft von 50 daN
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Ladungssicherung

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, mit POWER Ergoratsche und 
Spitzhaken
EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
mtr

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4109120306 50 6,00 2500 5000 690

4109120308 50 8,00 2500 5000 690

4109120310 50 10,00 2500 5000 690

4109120312 50 12,00 2500 5000 690

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 75mm, Spitzhaken
2-teilig, mit Druckratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage 
Auf Wunsch auch in 100 mm Bandbreite

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402179 75 4 5000 10000 500

4262402182 75 8 5000 10000 500

4262402183 75 10 5000 10000 500

4262402185 75 12 5000 10000 500

4262402184 75 15 5000 10000 500

UKTA Lash PES Zurrgurt 2-teilig, 75mm, 
Ergoratsche+Spitzhaken
2-teilig, mit Ergo-Zugratsche / Spitzhaken, EN 12195-2, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4262402210 75 4 5000 10000 690

4262402212 75 6 5000 10000 690

4262402214 75 8 5000 10000 690

4262402216 75 10 5000 10000 690

4262402218 75 12 5000 10000 690

4262402220 75 15 5000 10000 690

UKTA Lash Zurrgurt Waterproof
Polyester-Zurrgurt mit einer Spezial-Imprägnierung, die verhindert, dass der Gurt Wasser 
aufnimmt und somit das Gefrieren des Gurtes im Winter verhindert. Auch das Aufquellen 
des Gurtes durch Feuchtigkeit wird sehr stark eingeschränkt. Auf Wunsch auch 1-teilig 
lieferbar, andere Längen auf Anfrage.

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

4011114506 50 6 2500 5000 320

4011114508 50 8 2500 5000 320

4011114510 50 10 2500 5000 320

4011114512 50 12 2500 5000 320

UKTA Lash Schwerlast-Verzurrung
mit Bandbügel & Ösenhaken, 1-teilig mit doppelter Bandlage, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

4109114902 75 2 10000 20000

4109114903 75 3 10000 20000

4109114904 75 4 10000 20000

4109114906 75 6 10000 20000

4109114908 75 8 10000 20000

4109114910 75 10 10000 20000

* Bei Norm Handkraft von 50 daN
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Ladungssicherung

UKTA Lash Anker-Kombi-Zurrschienen
Standardlänge: 3050 mm, Gewicht: 7,5 kg 
weitere Zurrschienen auf Anfrage

Item no. Typ
C
mm

410910034 Aluminium 3,0

UKTA Lash Zurrgurt Zurrschiene, Universal-Zurrschienebe-
schlag
(ZS), Universal-Zurrschienenbeschlag, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

STF direkt*
daN

410909030 50 3,50 750 1500 75

UKTA Lash Airline Zurrschiene
für Boden und Seitenwände, Einbauart: Aufputz oder Unterputz 
weitere Zurrschienen auf Anfrage

Item no. Typ
Länge
m

zul. Zurrkraft
Boden / Wand 
kN

410909028 Aluminium 3 10 / 4

UKTA Lash Airline Zurrgurt
Airline mit Ratsche und Single-Stud-Fitting, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

410909035 25 1,00

410909040 25 2,00

410909042 25 2,50

Airline Zurrschienen Beschläge
Item no. Typ

4011438081 single stud fitting

4011438082 double stud fitting

4011438083 double stud fitting mit Ring

UKTA Lash Niro Zurrgurt 1-teilig, Mini
mit Mini-Niro-Ratsche, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4109116110 25 2 800

4109116114 25 3 800

4109116118 25 4 800

4109116122 25 5 800

4109116100 25 6 800

4109116126 25 8 800
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Ladungssicherung

UKTA Lash Niro Zurrgurt 1-teilig, 25mm
mit Niro Ratsche, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4109116130 25 2 1500

4109116134 25 3 1500

4109116138 25 4 1500

4109116142 25 5 1500

4109116101 25 6 1500

4109116146 25 8 1500

UKTA Lash Niro Zurrgurt 1-teilig, 35mm
mit Niro-Ratsche, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4109116150 35 3 2000

4109116154 35 4 2000

4109116158 35 5 2000

4109116102 35 6 2000

4109116162 35 8 2000

4109116166 35 10 2000

UKTA Lash Niro Zurrgurt 1-teilig, 50mm
mit großer Niro-Ratsche, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC Umreifung
daN

4109116170 50 4 4000

4109116174 50 5 4000

4109116103 50 6 4000

4109116178 50 8 4000

4109116182 50 10 4000

UKTA Lash Niro Zurrgurt 2-teilig, Mini
mit Mini-Niro-Ratsche und Niro-Spitzhaken, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

4109116190 25 4 400 800

4109116105 25 6 400 800

4109116194 25 8 400 800

UKTA Lash Niro Zurrgurt 2-teilig, 25mm, Spitzhaken
mit Niro-Ratsche und Niro-Spitzhaken, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

4109116202 25 4 750 1500

4109116106 25 6 750 1500

4109116206 25 8 750 1500

UKTA Lash Niro Zurrgurt 2-teilig, 35mm
mit Niro-Ratsche und Niro-Spitzhaken, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

4109116210 35 4 1000 2000

4109116107 35 6 1000 2000

4109116214 35 8 1000 2000



182

9

Technische Änderungen oder Modellwechsel vorbehalten.
Uwe Kloska GmbH · Hebetechnik · Tillmannstr. 9 · 28239 Bremen · Tel. 0421 - 985017-50 · Fax -40 · hebetechnik@kloska.com · www.kloska.com 
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UKTA Lash Niro Zurrgurt 2-teilig, 50mm
mit großer Niro-Ratsche und Niro-Spitzhaken, andere Längen auf Anfrage

Item no.
Breite
mm

Länge
m

LC direkt
daN

LC Umreifung
daN

4109116220 50 4 2000 4000

4109116108 50 6 2000 4000

4109116224 50 8 2000 4000

UKTA Lash Autocargobelt
2 Stück Zurrgurt mit Rollsystem

Item no. Ausführung
Länge
m

Gurtbreite
mm

410909070 S-Haken 2 25

410909073 Spitzhaken 2 25

410909075 Spitzhaken 2 50

410909077 Spitzhaken 3 50

410909020 Zurrschienenbeschlag 3 50

UKTA Lash Gurtroller für Zurrgurte
Zum einfachen und schnellen Aufrollen von Zurrgurten.

Item no.
Gurtbreite
mm

410909045 50

UKTA Lash Kofferraum Haltegurt
für PKW

Item no.
Länge
mtr Farbcodierung

410909065 1,70 gelb

UKTA Lash Kopflashing-Netz
zur Ladungssicherung 
Wir fertigen nach Wunsch. Andere Größen / Abmessungen auf Anfrage.

Item no.
Größe
mtr

410909050 1,00 x 1,00

Warnflagge
rot nach STVO

Item no.
Größe
cm

410909080 30 x 30

Kantenschutzecken bis 110mm
Kunststoff, einfach, Farbe kann variieren

Item no. Gurtbreite

4307100400 110
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Ladungssicherung

Kantenschutzecke XXL
schwarz, sehr stabil, für Papierrollen geeignet ,für Gurtband oder Umreifungsband bis 70 
mm

Item no.

4307100300

Kantenschutzecke rot
Polypropylen, rot, sehr stabil, auch für Papierrollen geeignet ,für Gurtband oder Umrei-
fungsband bis 85 mm

Item no.

4307100200

Kantenschutzecke 190,orange
Kunststoff, orange, andere Längen bis 5.000 mm auf Anfrage

Item no.
Gewicht
kg/mtr

Größe
mm

Länge
mm

410910810 2,51 190 x 190 1200

Kantenschutz weich-PVC
Weich-PVC, glasklar, 80 Shore, schützen Gurtbänder vor Beschädigung

Item no. Typ Ausführung
Größe
mm

4307100500 2 Löcher - 100 x 300 x 4

4307100510 2 Löcher Gurtbandschlitz 100 x 300 x 4

Kantenschutzecke, anpassungsfähig
Ausführung: Passt sich der Form der Ladung an 
Material: hochbelastbares Thermoplastik 
Farbe: blau

Item no.
Gewicht
kg

4109114500 0,025

PVC-Abriebschutzschlauch
PVC, blau, schützt gegen Schnitte und Abrieb an scharfen Kanten

Item no.
Gurtbreite
mm

4308100050 50

Gehängeschutzschlauch
Für Zurrgurte 50 mm, Polyester, gelb

Item no.

4109114700
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Ladungssicherung

UKTA Lash Autotransportzurrgurt mit Quergurt
Ratsche mit Drehhaken

Item no.
Ausführung
Teile

Länge
m

zul. Zurrkraft
LC 
kN

Gurtbreite  
mm

4109114810 3 3,2 15 35

UKTA Lash Autotransport Zurrgurt
Zur Verzurrung von Fahrzeugen auf Trailern oder Transportanhängern. 
Mit 3 freilaufenden Haken zur Fixierung direkt hinter dem Rad.

Lieferung ohne Gripschlauch (separat erhältlich)

Item no.
Ausführung
Teile

Länge
m

zul. Zurrkraft
LC 
kN

Gurtbreite  
mm

4109114820 3 2,5 25 50

UKTA Lash Motorrad Zurrgurt 
Motorrad-Zurrgurte, auch Motor-Tie-Down genannt,  
werden zum Niederzurren von Motorrädern verwendet

Item no. Gurtbreite
4109114830 50 mm

Gurtcontroller
Das ausgeprägte Profil auf der Unterseite des Gurtcontrollers haftet sehr gut auf dem Rei-
fen und ist deshalb besonders positionsstabil. Zudem schützt der Gurtcontroller sowohl das 
Gurtband, als auch den Reifen des Fahrzeugs.

Item no. Für Gurtbreite bis
4109114840 50 mm

Carlashing - 1500kg Schlaufe / Haken
1500 kg, PVC ummantelt, eine Seite mit Haken und andere Seite mit Schlaufe

Item no.
Breite
mm

Länge
m

410909000 25 1,80

Carlashing - 1500kg beids. Haken
1500 kg, PVC ummantelt, beidseitig mit Haken

Item no.
Breite
mm

Länge
m

410909005 25 1,80

Carlashing - 2000kg beids. Haken
2000 kg, PVC ummantelt, beidseitig mit Haken 

Item no.
Breite
mm

Länge
m

410909010 28 1,80
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Ladungssicherung

Zurrkettensystem, Typ 1, GK 8, Ö/Ö
Typ 1 mit RLSP Ö/Ö und Verkürzer, Güteklasse 8 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109112106 6x3000 2.200

4109112108 8x3000 4.000

4109112110 10x3000 6.300

4109112113 13x3000 10.000

4109112116 16x3000 16.000

Zurrkettensystem, Typ 2, GK 8, H/H
Typ 2 mit RLSP H/H, Güteklasse 8 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109112206 6x3000 2.200

4109112208 8x3000 4.000

4109112210 10x3000 6.300

4109112213 13x3000 10.000

4109112216 16x3000 16.000

Zurrkettensystem, Typ 1, GK 10, Ö/Ö
Typ 1 mit RLSP Ö/Ö und Verkürzer, Güteklasse 10 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109112308 8x3000 5.000

4109112310 10x3000 8.000

4109112313 13x3000 13.400

Zurrkettensystem, Typ 2, GK 10, H/H
Typ 2 mit RLSP H/H, Güteklasse 10 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109112408 8x3000 5.000

4109112410 10x3000 8.000

4109112413 13x3000 13.400

Zurrkettensystem, Typ 1, GK 10, G/G
Typ 1 mit Spindelspanner G/G und Verkürzer, Güteklasse 10 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109112506 6x3000 3.000

4109112508 8x3000 5.000

4109112510 10x3000 8.000

4109112513 13x3000 13.400

4109112516 16x3000 20.000
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Zurrkettensystem, Typ 2, GK 10, G/G
Typ 2 mit Spindelspanner G/G und Verkürzer, Güteklasse 10 - EN 12195-3 
Andere Ausführungen und Längen werden auf Kundenanfrage gefertigt.

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

4109114890 8x3000 5.000

4109114893 10x3000 8.000

4109114896 13x3000 13.400

4109114899 16x3000 20.000

Zurrkettensystem, Typ 1, GK 12
Typ 1 mit RLSP G/G, Güteklasse 12 
EN 12195-3, mit Maxnorm JDT Elementen 
Andere Längen auf Anfrage, anderes Baukastensystem auf Wunsch

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

STF
daN

4109115008 8x3000 6.000 1900

4109115010 10x3000 10.000 3000

4109115013 13x3000 16.000 2500

Zurrkettensystem, Typ 2, GK 12, H/H
Typ 2 mit RLSP G/G, Güteklasse 12 
EN 12195, mit Maxnorm JDT Elementen 
Andere Längen auf Anfrage, anderes Baukastensystem auf Wunsch

Item no.
Nenngröße
mm

zul. Zurrkraft
LC 
daN

STF
daN

4109115108 8x3000 6.000 1900

4109115110 10x3000 10.000 3000

4109115113 13x3000 16.000 2500

Ratschenlastenspanner, GK 8, H/H
GK 8, rot lackiert, Haken/Haken 
mit Ausdrehsicherung und Verkürzungshaken mit Sicherung, nach EN 12195-3 
 
Zum Heben nicht geeignet!

Item no. Typ
Gewicht
kg

Größe
Handgriff 
mm

Länge
min. / 
max. 
mm

Bruchkraft
kN

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

323100575 RLSP 6 1,78 190 412 - 502 45,2 22 5,5

323000574 RLSP 8 4,46 350 588 - 738 80,4 40 10

323000578 RLSP 10 5,44 350 630 - 780 126,0 63 15,75

323000573 RLSP 13 8,58 350 722 - 872 212,0 100 15

323000571 RLSP 16 13,44 350 784 - 914 322,0 160 24

Ratschenlastenspanner, GK 8, Ö/Ö
GK 8, rot lackiert, Öse/Öse 
mit Ausdrehsicherung, EN 12195-3 
Spannweg 160 mm

Item no. Typ

Größe
Handgriff 
mm

Länge
min. / max. 
mm

Bruchkraft
kN

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

323000565 RLSP 6 190 232 - 322 45,2 22 5,5

323000567 RLSP 8 350 360 - 510 80,4 40 10

323000579 RLSP 10 350 360 - 510 126 63 15,75

323000572 RLSP 13 350 366 - 516 212 106 15

323000581 RSLP 16 350 390 - 520 322 160 24
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Ladungssicherung

UKTA Quality Standard Verkürzungshaken mit Gabel
Mit Gabelkopf, bis 16 mm mit Sicherungssplint

Item no.
Gewicht
kg

WLL
to Nenngröße

323102206 0,2 1,12 6-8

323102207 0,4 2 8-8

323102210 0,8 3,15 10-8

323102213 1,6 5,3 13-8

323102216 3,2 8 16-8

Verkürzungshaken mit Öse und Sicherung
Mit Öse, rot lackiert, nur für Verzurrungen

Item no. Typ
Gewicht
kg

323102221 VHO 6 0,2

323000668 VHO 8 0,4

323000670 VHO 10 0,7

323102227 VHO 13 1,2

Ratschenlastenspanner, GK 10, H/H
Güteklasse 10, Haken/Haken, mit Ausdrehsicherung, EN 12195-3

Item no. Nenngröße

Größe
Handgriff 
mm

Länge
min. / max. 
mm

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

410910423 8-10 383 580 - 740 50 10

410910425 10-10 390 640 - 800 80 15,75

410910427 13-10 392 740 - 900 134 15,90

Ratschenlastenspanner, GK 10, Ö/Ö
Güteklasse 10, Öse/Öse, mit Ausdrehsicherung, EN 12195-3

Item no. Nenngröße

Größe
Handgriff 
mm

zul. Zurrkraft
kN

410910430 8-10 383 50

410910431 10-10 390 80

410910432 13-10 392 134

Ratschenlastenspanner, GK 10, G/G
Güteklasse 10, Gabel/Gabel, mit Ausdrehsicherung, EN 12195-3

Item no. Nenngröße

Größe
Handgriff 
mm

Länge
min. / max. 
mm

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

410910451 8-10 345 312 - 472 50 12,5

410910454 10-10 336 337 - 497 80 20

410910457 13-10 340 347 - 507 134 20

JDT Ratschenspanner ERSP, ENORM 10
Zurrkraft entsprechend EN 12195-3

Item no. Typ
Gewicht
kg

a
mm

s
mm

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

410910461 ERSP 8 4,7 225 582 - 732 50 15,75

410910464 ERSP 10 5,8 387 691 - 861 80 30

410910467 ERSP 13 7,9 387 775 - 935 134 30
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Ladungssicherung

JDT Ratschenspanner ERSPÖ, ENORM 10
Zurrkraft entsprechend EN 12195-3

Item no. Typ
Gewicht
kg

a
mm

s
mm

zul. Zurrkraft
kN

STF
kN

410910471 ERSPÖ 8 3,45 225 360 - 510 50 15,75

410910474 ERSPÖ 10 3,95 387 419 - 589 80 30

410910477 ERSPÖ 13 4,50 387 419 - 579 134 30

Gunnebo Spindelspanner GrabiQ Typ GSP, GK 10
Güteklasse 10

Item no. Typ

WLL
bei Hebeeinsatz 
to

Größe
Lmin / Lmax / Hub 
mm

LC direkt
daN

4011617069 GSP 6 1,5 240 / 330 / 90 3000

4011441282 GSP 8 2,5 340 / 460 / 120 5000

4011441283 GSP 10 4,0 460 / 680 / 220 8000

4011441284 GSP 13 6,5 530 / 800 / 270 13000

Spindelspanner Thiele Typ XL, GK 10
Güteklasse 10

Item no. Typ
WLL
to

Größe
Emax / Emin / Hub (mm)

LC direkt
daN

410910420 XL 13 6,7 675 / 445 / 230 13000

410910421 XL 16 10 834 / 554 / 280 20000

Verkürzungshaken mit Öse und Sicherung, GK 10

Item no.
WLL
kg Nenngröße

323104407 2500 7/8-10

323104410 4000 10-10

323104413 6700 13-10

323104416 10000 16-10

Gunnebo Doppelverkürzer GrabiQ Typ MIG
- frei positionierbar an jeder beliebigen Stelle des Kettenstranges 
- Montage fest und variabel möglich 
- Montage sofort ohne Werkzeug möglich (variabel) 
- feste Montage einfach und doppelt an jeder beliebigen Stelle des Kettenstranges 
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12195-3 
- Güteklasse 10 
- Form CC

Item no. Typ
Gewicht
kg

WLL
to

323104421 MIG 8 0,65 2,5

323104424 MIG 10 1,1 4,0

323104427 MIG 13 2,6 6,7

JDT Ratschenspanner Maxnorm
Güteklasse 12, 16 mm in Planung

Item no. Typ

WLL
bei Hebeeinsatz 
mm Hub

LC direkt
daN

L
geschl. / offen

410910481 MRS 8 3,00 145 6000 308 / 453

410910484 MRS 10 5,00 145 10000 310 / 455

410910487 MRS 13 8,10 196 16000 374 / 570
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Ladungssicherung

Unser Tipp: 
Sie benötigen eine größere Aus-
wahl an Netzen, Spezialnetze oder 
Sonderanfertigungen? Bitte fordern Sie 
unser Netzbroschüre an. 
In unseren eigenen Werkstätten ferti-
gen wir individuell in nach Wunsch.

JDT Verkürzungshaken Maxnorm
Güteklasse 12, Verkürzungshaken mit Falle, erfüllt die Anforderungen der DIN 5692.

Item no. Typ
Gewicht
kg

WLL
to

LC direkt
daN

A
mm

B
mm

C
mm

T
mm

410910491 MVHF 8 0,78 3 6000 58 28 34 90

410910494 MVHF 10 1,3 5 10000 77 32 40 98

410910497 MVHF 13 2,9 8,1 16000 91 40 48 134

UKTA Lash Stausack
Level 1 zur Ladungssicherung Container / LKW 2-lagig aus PP und LPDE, Level 2, 3 / 4, 5 auf 
Anfrage lieferbar

Item no.
Größe
mm

4011630160 600 x 600

4011630161 600 x 910

4011630162 900 x 1200

4011630163 910 x 910

4011630164 910 x 1200

4011630165 910 x 1520

4011630166 910 x 1830

4011630167 910 x 2200

4011630168 1180 x 1220

4011630169 1180 x 1830

4011630170 1180 x 2440

4011630171 1460 x 1520

4011630172 1460 x 2440

Pkw-Anhängernetz
Maschenweite 50 mm, Ø 3,0 mm PE, Rand gekettelt, mit Gummizug 
Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Item no.
Größe
m

4109114860 1,50 x 2,00

4109114863 1,50 x 2,50

4109114866 2,00 x 3,00

4109114869 2,50 x 3,00

4109114872 2,00 x 3,50
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Ladungssicherung

Containerabdecknetz, PPM
Die Ladung in offenen Containern lässt sich mit Netzen im Hand-
umdrehen sichern. Unsere Containerabdecknetze, aus eigener 
Produktion, sind aus hochwertigem Polypropylen Multifilament 
(PPM) gefertigt und passen sich der Ladung optimal an. Am Rand 
sind die Netze gesäumt und mit einer umlaufenden, robusten 
Randleine versehen. 
 
Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Item no.
Abmessung
m Farbe

Garnstärke
mm

Maschenweite
mm

4011630601 3,5 x 5,0 grün 2 20

4011630603 3,5 x 6,0 grün 2 20

4011630605 3,5 x 7,0 grün 2 20

4011630607 3,5 x 8,0 grün 2 20

4011630609 3,0 x 5,0 grün 2,5 30

4011630610 3,0 x 6,0 grün 2,5 30

4011630614 3,0 x 7,0 grün 2,5 30

4011630615 3,0 x 8,0 grün 2,5 30

4011630617 Anfrage grün 2,5 40

4011630619 3,0 x 5,0 grün 2,5 40

4011630620 3,0 x 6,0 grün 2,5 40

4011630623 3,0 x 7,0 grün 2,5 40

4011630625 3,0 x 8,0 grün 2,5 40

4011630627 Anfrage grün o. schwarz 2,5 50

4011630629 3,0 x 5,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630631 3,0 x 6,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630633 3,0 x 7,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630635 3,0 x 8,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630637 3,0 x 5,0 grün 3 50

4011630639 3,0 x 6,0 grün 3 50

4011630641 3,0 x 7,0 grün 3 50

4011630643 3,0 x 8,0 grün 3 50

4011630645 3,5 x 5,0 grün 2,5 30

4011630647 3,5 x 6,0 grün 2,5 30

4011630649 3,5 x 7,0 grün 2,5 30

Item no.
Abmessung
m Farbe

Garnstärke
mm

Maschenweite
mm

4011630651 3,5 x 8,0 grün 2,5 30

4011630653 3,5 x 5,0 grün 2,5 40

4011630655 3,5 x 6,0 grün 2,5 40

4011630657 3,5 x 7,0 grün 2,5 40

4011630659 3,5 x 8,0 grün 2,5 40

4011630661 3,5 x 5,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630663 3,5 x 6,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630665 3,5 x 7,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630667 3,5 x 8,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630669 3,5 x 5,0 grün 3 50

4011630671 3,5 x 6,0 grün 3 50

4011630673 3,5 x 7,0 grün 3 50

4011630675 3,5 x 8,0 grün 3 50

4011630677 2,0 x 3,0 grün 2,5 30

4011630679 2,0 x 4,0 grün 2,5 30

4011630681 2,5 x 2,5 grün 2,5 30

4011630683 2,5 x 3,0 grün 2,5 30

4011630685 2,5 x 3,5 grün 2,5 30

4011630687 3,0 x 3,0 grün 2,5 30

4011630689 3,0 x 3,5 grün 2,5 30

4011630691 3,0 x 4,0 grün 2,5 30

4011630693 2,0 x 3,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630695 2,0 x 4,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630697 2,5 x 2,5 grün o. schwarz 2,5 50

4011630699 2,5 x 3,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630719 2,5 x 3,5 grün o. schwarz 2,5 50

4011630721 3,0 x 3,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630723 3,0 x 3,5 grün o. schwarz 2,5 50

4011630725 3,0 x 4,0 grün o. schwarz 2,5 50

4011630727 2,0 x 3,0 grün 3 50

4011630729 2,0 x 4,0 grün 3 50

4011630731 2,5 x 2,5 grün 3 50

4011630733 2,5 x 3,0 grün 3 50

4011630735 2,5 x 3,5 grün 3 50

4011630737 3,0 x 3,0 grün 3 50

4011630739 3,0 x 3,5 grün 3 50

4011630741 3,0 x 4,0 grün 3 50
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Ladungssicherung

SmartBar, Anker-Schienen-Kit
Endstück: beidseitig mit rutschfestem Gummifuß und Anker-Schienen-Kit 
Tragrohr: Stahlrohr verzinkt 
Durch das Kit kann der SmartBar™ in Verbindung mit Ankerschienen benutzt werden und 
die Haltekraft wird verdoppelt.

Item no.
A
mm

B
mm

D
mm

L
mm

410910300 1220 2740 45 x 45 875

Zwischenwandverschluss
Ausführung: Aluminium 
Endstück: Stahl 
Profil: Aluminiumprofil 125 x 30 
Belastbarkeit: z.B. bei einer Belastung von 400 daN beginnt das Endstück auf einer Alu-
Bordwand zu rutschen. 
Einsatzbereich: min. 2400 - 2700 mm 
Klemmbereich: 21 - 36 mm 
Gewicht: 11,0 kg

Item no.
Gewicht
kg

410910000 11

Klemmbalken
Aus Aluminium. Geeignet für Transporter, LKW, 7,5t und Kofferanhänger. Ø 42mm, Ver-
stellvereich 2,35 - 2,72m. Belastbarkeit in Abhängigkeit vom Reibwert zwischen Gummifuß 
und Anlagefläche. Rutscht bei ca. 150daN. Höchstlast ca. 250daN bei gleichmäßiger Last. 
Andere Längen, andere Enden (z.B. für Airline - Zurrschienen) auf Anfrage.

Item no.
Gewicht
kg

410910331 4,9

4-Kant-Zwischenwandverschluss
Einsatzbereich: 1920 – 2720 mm 
Abmessung: 40 x 40 mm 
Material: Stahl verzinkt 
Gewicht: 7,5 kg 
Ideal für den Einsatz in Pritschentransportern oder Anhängern mit Bordwandstärken von 
25 - 35 mm. 
Der große Verstellbereich von 1.920 - 2.720 mm ermöglicht den Einsatz in Längs- und 
Querrichtung. Einfache Handhabung und rutschhemmende Gummierung zum Schutz der 
Bordwände zeichnen diesen Zwischenwandverschluss aus.

Item no. Typ
Größe
mm

410910010 S 4 40 x 40
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Ladungssicherung

Anti-Rutschmatte Regupol 7210LS
Typ Regupol® 7210 LS 
Material: Antirutschmatte auf SBR-/NBR-Basis 
Maximalbelastungen: 125 t/m² = 1,25 N/mm² bei 8 mm Dicke 
 
Gleit-Reibbeiwerte µ (Reibpartner Holzplatte/Siebdruckboden):  
parallel: Einzelwerte µD = 0,86 / 0,91 / 0,80 - geringster Wert = µD 0,80 
quer: Einzelwerte: µD = 0,78 / 0,91 / 0,80 - geringster Wert = µD 0,78 
 
Flächengewicht: ca. 5,6 kg/m² 
Farbe: Schwarz mit dunkelgrünen und gelben Farbpartikeln 
Lieferformen: Rollen, Platten, Zuschnitte nach Kundenwunsch 
Dicken: 3 - 20 mm 
Ablegereife: Bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, 
Chemikalien etc. 
Beständigkeit: UV. Natriumchlorid, schwache Säuren und Laugen (Aufquellen bei Kohlen-
wasserstoffen, Ölen, Kraftstoffen, etc.) 
Reinigung: Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger 
Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 070299

Item no. Typ
Größe
mm

4109114398 Regupol 7210 LS 5000 x 125 x 8

4109114400 Regupol 7210 LS 5000 x 250 x 8

Anti-Rutschmatte Regupol 8012LS
Typ 8012 LS 
Material: Antirutschmatte auf SBR-/NBR-Basis 
Maximalbelastungen: 230 t/m² = 2,30 N/mm² bei 8 mm Dicke 
 
Gleit-Reibbeiwerte µ (Reibpartner Holzplatte/Siebdruckboden): 
parallel: Einzelwerte: µD = 0,89 / 0,87 / 0,82 - geringster Wert = µD 0,85 
quer: Einzelwerte: µD = 0,78 / 0,91 / 0,82 - geringster Wert = µD 0,78 
 
Flächengewicht: ca. 6,0 kg/m² 
Farbe: Schwarz mit dunkelgrünen und gelben Farbpartikeln 
Lieferformen: Rollen, Platten, Zuschnitte nach Kundenwunsch 
Dicke: 3 - 20 mm 
Ablegereife: Bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, 
Chemikalien, etc. 
Beständigkeit: UV, Natriumchlorid, schwache Säuren und Laugen (Aufquellen bei Kohlen-
wasserstoffen, Ölen, Kraftstoffen, etc.) 
Reinigung: Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger 
Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 070299

Item no. Typ
Größe
mm

4109114403 Regupol 8012 LS 5000 x 250 x 8
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Ladungssicherung

Anti-Rutschmatte Regupol 1000LSE
Typ 1000 LSE Schwerlastmatte 
Material: Antirutschmatte auf SBR-/NBR-Basis 
Maximalbelastungen: 630 t/m² = 6,30 N/mm² bei 8 mm Dicke 
 
Gleit-Reibbeiwerte µ (Reibpartner Holzplatte/Siebdruckboden): 
parallel: Einzelwerte: µD = 0,80 / 0,82 / 0,81 - geringster Wert = µD 0,80 
Bei -15°C in Na-Cl-Lauge µ = 0,60 
quer: Einzelwerte: µD = 0,80 / 0,81 / 0,79 - geringster Wert = µD 0,79 
Bei -15°C in Na-Cl-Lauge µ = 0,60 
 
Flächengewicht: ca. 7,52 kg/m² 
Farbe: Schwarz mit dunkelgrünen und gelben Farbpartikeln 
Lieferformen: Rollen, Platten, Zuschnitte nach Kundenwunsch 
Dicke: ab 20 mm 
Ablegereife: Bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, 
Chemikalien, etc. 
Beständigkeit: UV, Natriumchlorid, schwache Säuren und Laugen (Aufquellen bei Kohlen-
wasserstoffen, Ölen, Kraftstoffen, etc.) 
Reinigung: Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger 
Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 070299

Item no. Typ
Größe
mm

4109114406 Regupol 1000 LSE 5000 x 250 x 8

UKTA Lash one way Schnalle

Item no.
Breite
mm

Bruchkraft
to Farbcodierung

4109114503 50 2,00 schwarz

4109114506 50 2,00 schwarz

UKTA Lash one way Gurtbandschloss

Item no.
Breite
mm

Bruchkraft
to

4109114509 40 3,00

4109114512 50 5,00

UKTA Lash one way Gurtbandhaken

Item no.
Breite
mm

Bruchkraft
to

4109114515 50 5,00

UKTA Lash one way Gurtband
Bedruckung auf Wunsch möglich, Gurtband 18 - 300mm auf Anfrage.

Item no. Typ
Bruchlast
daN

Gurtbreite
mm

4109114521 Polypropylen 2000 50

4109114522 Polyester 1200 25

4109114523 Polyester 2300 32

4109114524 Polyester 3500 36

4109114525 Polyester 5000 50
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Ladungssicherung

UKTA Lash one way Ratsche
- Einfach in der Anwendung 
- Starkes aber sehr leichtes Material 
- für Gurtbänder 25-50mm

Item no.
Breite
mm

Bruchkraft
to

4109114531 50 5

UKTA Lash pneumatischer Spanner
- Sehr robuste Ausführung für den professionellen Einsatz 
- Geringes Gewicht und damit einfaches Handling 
- Hohes Spannvermögen, max 7.500 N 
- Stets gleich bleibende Spannleistung durch Vorwahl des Betriebsdrucks

Item no.
Gewicht
kg

Breite
Band 
mm

4109114537 3,8 32

4109114534 4,5 50

Vorspannprüfgerät für Zurrbänder in 35 und 50 mm Breite
erfüllt die Anforderungen von DIN EN 12195-1, DIN EN 12195-2, VDI Richtlinie 2700, 
zertifizert nach TUL-LOG 01-2012

Item no.
Gurtbreite
mm

4011114518 35 - 50

UKTA Lash one way Doppelklemmschloss
Einwegverzurrung für 25mm Bänder

Item no.
Gurtbreite
mm

zul. Zurrkraft
daN

4011114525 25 250
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Notizen:


