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Trinkwasser

Schlauche

Hochwertigste Trinkwasserschlauche zum Fordern
von Trinkwasser, Getranken und Lebensmitteln

Als Leitung auf Veranstaltungen wie z.B. Volksfesten und Messen
Als Zuleitung fir mobile Ausschankanlagen

Fir kommunale Wasserversorgungsbetriebe usw.

Im gewerblichen und privaten Bereich

Profiline Aqua
Plus Soft

el

Neues Modell

Hohe Flexibilitat

Fur kleinere bis mittlere Radien

Hohe Flexibilitat, funfschichtig
Aus Weich-PE, Gewebe aus Polyester

Technische Daten
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C
Betriebsdruck: 16 bar
Simulanzien: A, B, C, D1, D2
Biegeradius bei '2": 125 mm

Profiline Aqua

Extra Soft

Ideal fir Aufrollsysteme

Far sehr kleine Radien

Sehr hohe Flexibilitat, vierschichtig
Aus TPE, Gewebe aus Polyester

Technische Daten
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C
Betriebsdruck: 10 bar
Simulanzien: A B, C, D1
Biegeradius bei '42": 120 mm

Art.-Nummer Abmessungen Biegeradius  Preis Art.-Nummer Abmessungen Biegeradius  Preis

3506111552607 1/2" (13 x3,5mm) [ 125 mm | 2,40 € 3506111551204 1/2" (13 x3,5mm) | 120 mm | 2,90 €

3506111552751 3/4" (19 x 4,0 mm) | 210 mm | 3,90 € 3506111551242 3/4" (19 x4,0 mm) | 190 mm | 4,70 €

3506111552805 1" (25x 4,75 mm) 210 mm | 6,30 € 3506111551280 1" (25 x 4,25 mm) 210 mm | 7,95 €
zzgl. MwsSt.

zzgl. MwsSt.

Die Schléuche entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamt nach Kat. ,A” sowie dem DVGW Arbeitsblatt W270.

Es gelten ausschlieBlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Anderungen sowie Sortimentsanderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualitat vorbehalten
Einzelne Artikel sind nicht bei allen Handlern erhaltlich. Keinerlei Haftung fir Irrtum und Druckfehler. Eine Verwendung gegentber privaten Endverbrauchern ist nicht vorgesehen




